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特点
· 外观设计新颖。
· 体积大小合适，内部空间利用率高。
· 钱箱用钢板结构，有大的承重能力。
· 三位置锁，增强了钱箱安全。
· 外部无任何螺丝—不易人工打开。
· 配合紧密的机械部件使得钱箱运动平稳。
· 抽屉导轨装有尼龙轴承，进出非常自如。
· 任何POS打印机都可以打开钱箱。
· 纸币、硬币存放格宽窄可调整。
· 面板上有支票放置口。
· 电路设计先进，平均无故障时间长。
· CR3001型钱箱具有输入/输出扩展口。
· 可选的接口有（CR3001）：
· 打印机口
· 专用的RS232C

· 非专用的RS232C

· 并行口
· 价格低廉。
包装清单
   CR3000

1. 钱箱                                  1台
2. 接口电缆                              1根
3. 钥匙                                  2片
4. 用户手册                              1本
   CR3001

1. 钱箱                                        1台
2. 主机接口电缆： DB9和DB25母插头           1根
3. 钥匙                                        2片
4. 220VAC~12VAC电源适配器                   1个
5. 用户手册                                    1本
   CR3002
1． 钱箱                                        1台

2． 主机接口电缆： DB9和DB25母插头           1根

3． 钥匙                                        2片

4． 用户手册                                    1本
CR3003

1、钱箱






       


 1台


     2、DB9（母）至DB25（母）接口电缆线
   

 1根


     3、钥匙









     2片


     4、测试软磁盘（同时购主机者无此项）

 
 1张


     5、用户手册



    




 1本

接口类型
CR3000型打印机驱动接口
   如图1，将钱箱与打印机相连。
   POS应用软件送一开钱箱(07Hex—西铁城打印机;1BH\70H\0H\20H\A0H—EPSON系列打印机）命令给POS打印机，打印机将输出一电脉冲打开钱箱。
CR3001型专用接口
   如图2，将钱箱与主机相连，并将电源适配器输出连至电源输入接口。
   POS应用软件发送数据到主机的COM1(COM2)口，钱箱将打开。其它RS232C接口设备不能连到此串口上。
CR3001型非专用接口
   如图2，将钱箱与主机相连，并将电源适配器输出连至电源输入插座。
   POS应用软件发送预置密码到主机的COM1(COM2)口，钱箱将打开。出厂设定值是07Hex，可以如图4般重新设置。通常情况下，所选择的设定值是不可显示的ASCII码。
   注意：其它串口设备（如打印机），可以接入同一个串口。
CR3001型并行口
   如图3，将钱箱与主机相连，并将电源适配器输出连至电源输入插座。
   POS应用软件通过主机并口（LPT1）送出设定值，钱箱将打开。出厂设定值是07Hex，可以如图4般重新设置。通常情况下，所选择的设定值是不可显示的ASCII码。
   注意：其它并口设备（如打印机），可以接入同一个并口。
安装
   钱箱安装十分简单。
CR3000型
1. 从包装箱中取出钱箱。
2. 从塑料袋中取出钥匙和接口电缆。
3. 将接口电缆的一头接入打印机。
4. 将接口电缆的另一头接入钱箱的“Control Signal Input(控制信号输入)”插口。
带串口的CR3001型
1. 从包装箱中取出钱箱。
2. 从塑料袋中取出钥匙和电缆线。
3. 将电缆的DB9插头与主机的COM2口相连。
4. 将电缆的DB25插头与打印机或其它外设相连。
注意:接口电缆可作它用。
5. 将电源适配器输出口接入钱箱的“Power Input From Adapter（适配器电源输入）”接口。
带并口的CR3001型
   注意：并口的钱箱不配接口电缆。任何标准centronic并口线都可以作为主机和钱箱的连线。
1. 从包装箱中取出钱箱。
2. 从塑料袋中取出钥匙。
3. 用打印电缆将主机和钱箱的“Parallel Input From Computer”相连。
4. 将电源适配器接入钱箱的“Power Input From Adapter”接口。
功能测试
   以下的测试步骤用于验证钱箱是否正常工作。在开始之前，必须按照安装部分的说明正确地安装钱箱。
   注意：实际的按键序列只是两个引号间的内容。输入时切勿键入引号。
CR3000，接专用接口的CR3001

1. 在C盘提示符下键入 “MODE COM2 96,N,8,1”，然后回车。
2. 对EPSON打印机来说，用debug命令作如下操作，

debug  open (
-e 100 (
0B8E:0100  ((.1B_((.70​_((.00​_((.20​_((.A0 (
-rcx (
cx  0000

:5 (
-w (
write  00005  bytes

-q (
3. 再键入Type open_>COM2 (，此时钱箱应打开。
4. 同时按CTRL和C返回C盘提示符。
接非专用接口的CR3001

1. 在C盘提示符下键入“MODE COM2 96,N,8,1”，然后回车。
2. 键入“TYPE CON>COM2”，然后回车。
3. 键入“^G”，然后回车。如果密码是出厂前预置的07H，钱箱将打开。
注意：如果密码已改变，需用相应的密码开钱箱。
4. 同时按下CTRL和C返回C盘提示符。
接并行口的CR3001

1. 在C盘提示符下键入“ECHO  ^G>LPT1”，然后回车。如果密码是出厂前预置的07H，钱箱会打开。
    注意：如果密码已改变，需用相应的密码开钱箱。
  主机自动退到C盘提示符。
锁操作
   所有钱箱都有一个三位置锁（如图6）。逆时针转到位，钱箱被锁定，不能用主机打开。锁在中间位置时，主机或打印机发出一个脉冲就可以打开钱箱。当锁在顺时针方向转到位时，钱箱随即打开。
CR3000、CR3001的锁操作   







  ：钱箱安全锁定，无法用主机、 

    打印机或手动打开。



  ：用所附的钥匙手动开钱箱。
锁                

   :  主机或打印机自动打开钱箱
技术规格
      机械规格   

          重量   6.5Kg    （14.3磅）
          高度   8.5cm    （3.3英寸）
          宽度   40 cm    （15.7英寸）
          深度   41 cm    （16.1英寸）

      电气规格 

        电磁线圈输入信号（CR3000，CR3001）
          脉冲幅度         12VDC 到 24VDC

          脉冲宽度         100ms  到200ms

          脉冲占空比       最大10%

          峰值电流         1A

        电源适配器（CR3001）
          输入电压         220VAC.+10%—20%

                           50Hz

          功率             20W

          输出电压         12VAC  1A

        串行输入（CR3001）
          数据格式         标准RS232C接口
          协议（见图4）
            波特率         150,300,600,1200,2400,

                           4800,9600*,19200

            奇偶校验       无*，偶校验或奇校验
            数据位         7或8位*

            挂钩信号       无
          密码（CR3001）  1—255；厂家缺省设置为7

          钱箱开启指示     钱箱打开时，光中断器集电极开路
                           *厂家缺省设置。
        并行输入（CR3001）
          数据格式         标准Centronics并行接口
          密码             1—255；厂家缺省设置为7

          钱箱开启指示     钱箱打开时，光中断器集电极开路
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